Arena Sport

Arena Sport is an energy efficient surface mounted IP23 lumninaire for use in sports halls. It is easy to
install with hinged gear tray, and can be mounted either direct on ceiling (screws). Arena Sport is
available as single and double versions with two light distributions and protective grid. Available with

DALI.5/7-pole terminal block with 5/7x2,5mm?2 through wiring. Cable entry in end caps trough grommet.



Arena Sport

Galerie de produits et d’environnements




Arena Sport

Pour les dimensions des dessins, veuillez consulter les codes de chaque article a la page suivante



Codes-articles

Article

Protection

8246094296 Classe |
Arena Sport 1200 296mm Blanc 1P23
Medium 22190Im 4000K Ra>80 1K10
DALI-2

155W LED

143 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne

8246094319 Classe |
Arena Sport 1200 156mm Blanc 1P23
Medium 11280Im 4000K Ra>80 1K10
DALI-2

71W LED

159 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne

8246094351 Classe |
Arena Sport 1500 156mm Blanc 1P23
Medium 11280Im 4000K Ra>80 IK10
DALI-2

71W LED

159 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne

8246094403 Classe |
Arena Sport 1200 296mm Blanc 1P23
Wide 22370Im 4000K Ra>80 DALI-2 IK10
144W LED

155 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Wide, Directe, Lens Wide

8246094416 Classel
Arena Sport 1200 156mm Blanc 1P23
Wide 11120Im 4000K Ra>80 DALI-2 IK10
71W LED

157 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Wide, Directe, Lens Wide

Convertisseurs

DALI-2

DALI-2

DALI-2

DALI-2

DALI-2

S

Montage/Connexion Dimensions

Surface, Indoor L1263 x W296 x H80
Bornier sans vis a 7 pdles avec
cablage traversant 5 x 2,5 mm? (+

DALI)

Surface, Indoor L1263 x W156 x H80
Bornier sans vis a 7 pdles avec
cablage traversant 5 x 2,5 mm? (+

DALI)

Surface, Indoor L1763 x W156 x H80
Bornier sans vis a 7 pdles avec
cablage traversant 5 x 2,5 mm? (+

DALI)

Surface, Indoor L1263 x W296 x H80
Bornier sans vis a 7 pdles avec
cablage traversant 5 x 2,5 mm2 (+

DALI)

Surface, Indoor L1263 x W156 x H80
Bornier sans vis a 7 pdles avec
cablage traversant 5 x 2,5 mm? (+

DALI)



Codes-articles

Article

Accessoires

Y

Protection
8246094306 Classe |
Arena Sport 1200 296mm Blanc 1P23

Medium 22190Im 4000K Ra>80 Non 1K10
dimmable

156W LED

142 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne
8246094322 Classe |
Arena Sport 1200 156mm Blanc 1P23

Medium 11280Im 4000K Ra>80 Non 1K10
dimmable

70W LED

161 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne
8246094348 Classe |
Arena Sport 1500 156mm Blanc 1P23

Medium 10950Im 4000K Ra>80 Non 1K10
dimmable

79W LED

139 Im/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90/B10>70,000

Beam: Medium, Directe, Lentille

moyenne

8249044861

Arena Sport 1200 156mm Blanc Top anti-arrét balle

8249044874

Arena Sport 1200 296mm Blanc Top anti-arrét balle

8249044887

Arena Sport 1500 156mm Blanc Top anti-arrét balle

820259
Limiteur de courant d’appel DIN 16A

Convertisseurs

Non dimmable

Non dimmable

Non dimmable

Montage/Connexion
Surface, Indoor
Bornier sans vis a 5 pbles avec

cablage traversant 5 x 2,5 mm?

Surface, Indoor
Bornier sans vis a 5 pdles avec

cablage traversant 5 x 2,5 mm?

Surface, Indoor
Bornier sans vis a 5 pdles avec

cablage traversant 5 x 2,5 mm?2

S

Dimensions

L1263 x W296 x H80

L1263 x W156 x H80

L1763 x W156 x H80

L1205 x W60 x H19

L1205 x W200 x H48

L1705 x W60 x H19

L90 x W18 x H58



Codes-articles S

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions
&q 8249044890 L19 x W25 x H77
y Arena Sport Kit de montage pour cablage horizontal
. 8249044900 L19 x W25 x H150
< ’/”;*“ Kit suspension 2x5m
w, 8249044913 L100 x W98 x H95
N 1

<« { Kit de montage pour orientation réglable
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