Facet

Facet Blanc 3240Ilm 3000K Ra>80 2x interrupteurs a tirette, on/off

Codes-articles: 8246086084
EAN: 5703821166096
CE D ro G,_
Electrique ‘\
Wattage du systéme: 23W ‘
Tension: 220-240V B ‘
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 57, B16: 90, C10: 94, C16: 153 ‘
PE Courant de fuite (mA): 0.78
Source lumineuse
Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 3240lm
Efficacité lumineuse: 141 Im/W
Température des couleurs: 3000K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B10>100,000
Durée de vie: L94>50,000
Distribution de la lumiére: Directe/indirecte 60/40%
Optique: Lentille C, conique a prismes
UGR: UGR<19
Groupe de risque photobiologique: RG 1 H

Convertisseurs

Type: 2x interrupteurs a tirette, on/off

Protection

Classe Isolation: Classe | 0 o e e %

IP Class: 1P20 1

Energie et approbations = i =
Source lumineuse de classe énergétique: C 230

Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans o
scintillement |s200 20|
BVB: Oui

Matériaux et finition

Embase: Feuille d’acier
Couleur: o Blanc (RAL 9010, blrillance 25%) s00 P 500
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA

ylique ( ) // \\\
Montage/Connexion = / \ &
Montage: Suspendu, Intérieur /’ \
Kit suspension: Kit de cable avec boucle M4 2x2 m [ s / “".‘ \\ o
Céble: Cable 3x0,75mmz2 2,5m w/ Schuko white [
Dimensions \\ \ /
Longueur (mm) L: 1164 \\ /,//
Largeur (mm) W: 64 S =
Hauteur (mm) H: 80 e / i e o
Poids (kg) brutto/netto: 4.15/3.95 akm — - ErPeTTT

Emballage
Dimensions de I'emballage (mm):

1215 x 66 x 90

5703821166096
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