
Hurdal

Hurdal is a highly efficient surface mounted luminaire for a wide variety of applications. It is easily

installed directly in the ceiling or on the wall and has cable entrance in both ends in addition to two in

the center. The luminaire is IP44 with steel base and aluminium end caps. Hurdal is available in three

lengths. Dip switches makes it possible to adjust the light level.



Hurdal

Galerie de produits et d’environnements



Codes-articles

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions

113113

Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K

Ra>80 DALI-2

24W LED 

144 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

DALI-2 Surface, Indoor

Bornier sans vis à 5 pôles avec

câblage traversant 5 x 2,5 mm²

L1200 x W72 x H76

113114

Hurdal 1500 Blanc 4640lm 3000K

Ra>80 DALI-2

31W LED 

150 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

DALI-2 Surface, Indoor

Bornier sans vis à 5 pôles avec

câblage traversant 5 x 2,5 mm²

L1500 x W72 x H76

113100

Hurdal 600 Blanc 1590lm 3000K

Ra>80 Non dimmable

12W LED 

133 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L600 x W72 x H76

113101

Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K

Ra>80 Non dimmable

24W LED 

144 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L1200 x W72 x H76

113102

Hurdal 1500 Blanc 4640lm 3000K

Ra>80 Non dimmable

31W LED 

150 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L1500 x W72 x H76

113118

Hurdal 600 Blanc 1590lm 3000K

Ra>80 PIR Sensor

12W LED 

133 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L600 x W72 x H76
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113119

Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K

Ra>80 PIR Sensor

24W LED 

144 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L1200 x W72 x H76

113120

Hurdal 1500 Blanc 4640lm 3000K

Ra>80 PIR Sensor

31W LED 

150 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L1500 x W72 x H76

113106

Hurdal 600 Blanc 1590lm 3000K

Ra>80 Sensor Dim

12W LED 

133 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Sensor Dim Surface, Indoor

Bornier sans vis à 6 pôles avec

câblage traversant

4x2,5mm2+2x1,5mm² control

L600 x W72 x H76

113107

Hurdal 1200 Blanc 3460lm 3000K

Ra>80 Sensor Dim

24W LED 

144 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Sensor Dim Surface, Indoor

Bornier sans vis à 6 pôles avec

câblage traversant

4x2,5mm2+2x1,5mm² control

L1200 x W72 x H76

113108

Hurdal 1500 Blanc 4640lm 3000K

Ra>80 Sensor Dim

31W LED 

150 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Sensor Dim Surface, Indoor

Bornier sans vis à 6 pôles avec

câblage traversant

4x2,5mm2+2x1,5mm² control

L1500 x W72 x H76

113103

Hurdal 600 Blanc 1710lm 4000K

Ra>80 Non dimmable

12W LED 

143 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L600 x W72 x H76
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113104

Hurdal 1200 Blanc 3660lm 4000K

Ra>80 Non dimmable

24W LED 

153 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L1200 x W72 x H76

113105

Hurdal 1500 Blanc 4820lm 4000K

Ra>80 Non dimmable

31W LED 

155 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Non dimmable Surface, Indoor

Bornier sans vis 3 pôles

L1500 x W72 x H76

113121

Hurdal 600 Blanc 1710lm 4000K

Ra>80 PIR Sensor

12W LED 

143 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L600 x W72 x H76

113122

Hurdal 1200 Blanc 3660lm 4000K

Ra>80 PIR Sensor

24W LED 

153 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L1200 x W72 x H76

113123

Hurdal 1500 Blanc 4820lm 4000K

Ra>80 PIR Sensor

31W LED 

155 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

PIR Sensor Surface, Indoor

Bornier sans vis à 4 pôles avec

câblage traversant 4 x 2,5 mm²

L1500 x W72 x H76

113109

Hurdal 600 Blanc 1710lm 4000K

Ra>80 Sensor Dim

12W LED 

143 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Sensor Dim Surface, Indoor

Bornier sans vis à 6 pôles avec

câblage traversant

4x2,5mm2+2x1,5mm² control

L600 x W72 x H76
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113111

Hurdal 1500 Blanc 4820lm 4000K

Ra>80 Sensor Dim

31W LED 

155 lm/W SDCM:3

L80/B20>100,000, L90>50,000

Directe, Opale

Classe I

IP44

IK07

Sensor Dim Surface, Indoor

Bornier sans vis à 6 pôles avec

câblage traversant

4x2,5mm2+2x1,5mm² control

L1500 x W72 x H76
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