
Linus LED

Linus is an energy-efficient wall luminaire that is particularly well suited to optimal lighting in corridors

and similar. Improved visual comfort is achieved through prismatic optics, prismatic optics ensure

optimal light control, the optics have a markedly higher operating efficiency compared to a T5 solution.

Cost-saving – no light source changes. Maintenance-friendly luminaire design. Also available with

Tunable White.



Linus LED

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli

Articolo Protezione Apparecchiatur

a di controllo

Montaggio/Collegamento Dimensioni

8246078762

Linus LED Bianco 1810lm 3000K

Ra>80 DALI-2 / Push Dim

14W Lampade fluorescenti

compatte 

129 lm/W SDCM:3

L90/B10>70.000, L94>50.000

Diretto/Indiretto 97/3%, Lente C,

prismatica conica

Classe I

IP20

DALI-2 / Push Dim Montaggio a superficie, Indoor

Morsetto rapido

L1170 x W123 x H90

8246078759

Linus LED Bianco 1810lm 3000K

Ra>80 Non dimmerabile

14W Lampade fluorescenti

compatte 

129 lm/W SDCM:3

L90/B10>70.000, L94>50.000

Diretto/Indiretto 97/3%, Lente C,

prismatica conica

Classe I

IP20

Non dimmerabile Montaggio a superficie, Indoor

Morsetto rapido

L1170 x W123 x H90

8246078788

Linus LED Bianco 1890lm 4000K

Ra>80 DALI-2 / Push Dim

14W Lampade fluorescenti

compatte 

135 lm/W SDCM:3

L90/B10>70.000, L94>50.000

Diretto/Indiretto 97/3%, Lente C,

prismatica conica

Classe I

IP20

DALI-2 / Push Dim Montaggio a superficie, Indoor

Morsetto rapido

L1170 x W123 x H90

8246078775 •
Linus LED Bianco 1890lm 4000K

Ra>80 Non dimmerabile

14W Lampade fluorescenti

compatte 

135 lm/W SDCM:3

L90/B10>70.000, L94>50.000

Diretto/Indiretto 97/3%, Lente C,

prismatica conica

Classe I

IP20

Non dimmerabile Montaggio a superficie, Indoor

Morsetto rapido

L1170 x W123 x H90

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.
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