
Fenes

Fenes is an LED luminaire for mounting on pole or arm, suitable for sports tracks, residential areas,

parking lots and similar. Features a multi-adapter which fits both poles Ø60 and arms Ø42/48 and is

adjustable in steps of 5°. Fenes is ideal for replacing old 125W HQL and 70W NAV luminaires with

energy saving LED technology. It is a compact and tough luminaire in die-cast aluminium and tempered

glass front. It is delivered complete with 8 m cable.



Fenes

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Fenes

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.



Numeri di articoli

Articolo Protezione Apparecchiatur

a di controllo

Montaggio/Collegamento Dimensioni

212644

Fenes Obiettivo 1 Grigio 3790lm

3000K Ra>70 DALI-2

35W Lampade fluorescenti

compatte 

108 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

DALI-2 Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L379 x W168 x H145

212631

Fenes Obiettivo 1 Grigio 2250lm

3000K Ra>70 Non dimmerabile

20W Lampade fluorescenti

compatte 

113 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

212632

Fenes Obiettivo 1 Grigio 3790lm

3000K Ra>70 Non dimmerabile

35W Lampade fluorescenti

compatte 

108 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

212638

Fenes Obiettivo 2 Grigio 4380lm

3000K Ra>70 Non dimmerabile

35W Lampade fluorescenti

compatte 

125 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

212647

Fenes Obiettivo 1 Grigio 4080lm

4000K Ra>70 DALI-2

35W Lampade fluorescenti

compatte 

117 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

DALI-2 Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L379 x W168 x H145



Numeri di articoli

Articolo Protezione Apparecchiatur

a di controllo

Montaggio/Collegamento Dimensioni

212634

Fenes Obiettivo 1 Grigio 2420lm

4000K Ra>70 Non dimmerabile

20W Lampade fluorescenti

compatte 

121 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

212635

Fenes Obiettivo 1 Grigio 4080lm

4000K Ra>70 Non dimmerabile

35W Lampade fluorescenti

compatte 

117 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

212641

Fenes Obiettivo 2 Grigio 4710lm

4000K Ra>70 Non dimmerabile

35W Lampade fluorescenti

compatte 

135 lm/W SDCM:3

L95/B50>100.000, L98>50.000

Diretto, PMMA, polimetilmetacrilato

Classe II

IP66

IK08

Non dimmerabile Montante - laterale / superiore

(Ø42-48/Ø60), Outdoor

Cavo 2x1,0mm² 8m, H05RN-F

L370 x W170 x H145

Accessori

8249043943 •
Galvanizzato Presa di transizione da Ø76 a Ø60

L230 x W98 x H230

623268

Fenes/Fenes Maxi Grigio Raccordi angolari

Ø60 x L130 x W127 x

H154

623269

Fenes/Fenes Maxi Grigio Staffa a parete

Ø60 x L130 x W110 x

H92

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.
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