
Junistar Eco Outdoor

Junistar Eco Outdoor is a cost-efficient downlight for indoor and outdoor use with a 42° beam angle and

30° tilt function. A flexible diameter of Ø68-83mm makes Junistar Eco Outdoor a great choice for

refurbishing older ceilings. Junistar Eco Outdoor is tested to be 100% airtight against plaster board

ceilings.



Junistar Eco Outdoor

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Junistar Eco Outdoor

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.



Numeri di articoli

Articolo Protezione Apparecchiatur

a di controllo

Montaggio/Collegamento Dimensioni

905239

Junistar Eco Outdoor Nero 580lm

2700K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

83 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40

905236

Junistar Eco Outdoor Bianco 580lm

2700K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

83 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40

905240

Junistar Eco Outdoor Nero 590lm

3000K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

84 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40

905237

Junistar Eco Outdoor Bianco 590lm

3000K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

84 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40

905241

Junistar Eco Outdoor Nero 620lm

4000K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

89 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40



Numeri di articoli

Articolo Protezione Apparecchiatur

a di controllo

Montaggio/Collegamento Dimensioni

905238

Junistar Eco Outdoor Bianco 620lm

4000K Ra>90 Taglio di fase

7W Lampade fluorescenti

compatte 

89 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 42°, Diretto, Riflettore

Classe II SELV

IP44

Taglio di fase Precipitazioni, Indoor / Outdoor

Morsetto rapido

Ø90 x H40

Accessori

820489

Sensore Dim Box Bianco 200VA 200VA

L220 x W75 x H34
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