Zip Zoom Borstet stal 270Im 2700K Ra>90 Bagkantsdaemp

EAN:
SGvarenr.:

Elektrisk
Systemeffekt (W):
Spaending:

Lysteknik
Lyskilde:

Fatning:

Lyskilde inkluderet:
Lumen output:
Effekt:
Farvetemperatur:
Farvegengivelse (CRI):
MacAdams faktor:
Levetid:
Lysfordeling:
Lysspredning:

Dimmertype
Type:

Beskyttelse
Isolationsklasse:

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:

Breeam:

Materialer og overflader
Materiale:
Farve:

Montering/Tilslutning
Montering:
Tilslutning:

Dimensioner
Leengde (mm) L:
Bredde (mm) W:
Hgjde (mm) H:

7021980030330

3033

Afstand til brandbart materiale i straleretningen:

Vaegt (kg) brutto/netto:

Forpakning
Forpakningsstarrelse (mm):

GIENE e

6W
220-240V

LED
GU10

Ja
270Ilm
45 Im/W
2700K
Ra>90
SDCM: 2
L70/B50>50.000
Direkte
36°

Bagkantsdaemp
Klasse Il

G
Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Aluminium, PA66 frontring, stalarm
Berstet stal

Pabygget, Interior
Zip-skinne (adapter medfaliger)

78

73

128

50mm

0.406 /0.338

135x85x 110

e

4RAN g

©22,5mm /
&

VIS

cd/kim

€0/C180
c30/c270

50 mm

78 mm

110 mm

n=100%

7021980030330
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