Bassi

Bassi Schwarz E27 PIR Sensor

Artikelnummer:
EAN:

Elektrisch
Leistung:
Spannung:

Lichttechnik

Steckdose:

Lichtquelle enthalten:
Lichtverteilung:

Optik:

Abstrahlwinkel:

Sichtbares Flimmern (PstLM):

Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):

Steuerung/Dimmen
Typ:

Schutzklasse
Schutzklasse:

IK Klasse:

IP Klasse:
Brandschutzklasse:

Materialien und Ausfilhrung
Gehause:

Farbe:

Werkstoff der Abdeckung:

Montage/Anschluss
Montage:
Anschluss:

GroBe

Lange (mm) L:

Breite (mm) W:

Hoéhe (mm) H:

Gewicht (kg) brutto/netto:

Verpackung
Verpackungsmalle (mm):

623173
7021986231731

@ IP44| 1K10 @ G

Max 15W LED
220-240V

E27
Nein
Direkt
Opal
120°
0.12
0.26

PIR Sensor

Klasse |
IK10

P44

850°C - 30s

Aluminium
Schwarz (RAL 9004)
Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Anbau, Innen / AuBen
Anschlussklemme

240
240
110
1.895/1.636

250 x 250 x 125

Sensor functions

Distance/range adjusting, 2-6m

Light time adjusting, 5sec-5min
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T | Lamp always on
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