Frame Round Maxi

Frame Round Maxi Graphit 1990Im 3000K Ra>80 Sensor Notlicht

Artikelnummer:
EAN:

= Lieferzeit auf Anfrage.

Elektrisch
System wattage:
Spannung:

Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:

Lichttechnik

Leuchtmittel:

Lichtstrom (Im):

Lichtstrom des Notlichts (Lumen):
Lichtausbeute:

Lichtfarbe:
Farbwiedergabeindex:
MacAdams Faktor:
Lebensdauer:

Lebensdauer:

Min. Umgebungstemperatur:
Lichtverteilung:

Optik:

Abstrahlwinkel:
Photobiologische Sicherheit:
ULOR (

Steuerung/Dimmen

Typ:
Sensortyp:

Schutzklasse
Schutzklasse:

IK Klasse:

IP Klasse:
Brandschutzklasse:

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:

Breeam:

Materialien und Ausfihrung
Gehduse:

Farbe:

Werkstoff der Abdeckung:

Montage/Anschluss
Montage:
Anschluss:

GroBBe

Hoéhe (mm) H:
Abdeckmald (mm) D:
Gewicht (kg) brutto/netto:

Verpackung
Verpackungsmalle (mm):

605178
7021986051780

[O] |pes| k10 EL Q,_

19w
220-240V
B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

LED

1990Im

EM 330 Im

105 Im/W

3000K

Ra>80

SDCM: 3
L70/B20>100.000
L80/B20>75.000
0°C

Direkt

Opal

110°

RGO

Ja, mit Deckenmontage

Sensor Notlicht
Nur Bewegungsmelder, unabhangig vom Lux-
niveau

Klasse Il
IK10

P66

850°C - 30s

C
Erflllt HEA 01 fur flickerfreie Beleuchtung

Aluminium
Graphit
Polycarbonat (PC)

Anbau, Innen
Anschlussklemme

77
325
31727

332x332x92

302

cd/kim

C0/C180
c90/C270

7021986051780

n=100 %
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