Langfoss Maxi

Langfoss Maxi Graphit 24980Im 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer:
EAN:

Elektrisch

System wattage:

Spannung:

Frekvenz (Hz):

Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:

Lichttechnik

Leuchtmittel:

Lichtstrom (Im):
Lichtausbeute:

Lichtfarbe:
Farbwiedergabeindex:
MacAdams Faktor:
Lebensdauer:

Min. Umgebungstemperatur:
Lichtverteilung:

Optik:

Sichtbares Flimmern (PstLM):
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):
ULOR (

Steuerung/Dimmen
Typ:

Schutzklasse

Schutzklasse:

IK Klasse:

IP Klasse:

Integrierter Uberspannungsschutz:

Richtlinien
Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:
Breeam:

Materialien und Ausfilhrung
Gehause:

Farbe:

Werkstoff der Abdeckung:

Montage/Anschluss
Montage:

Kabel:

Anschluss:
Windangriffsflache:

GroBe

Lange (mm) L:

Breite (mm) W:

Hoéhe (mm) H:

Gewicht (kg) brutto/netto:

Verpackung
VerpackungsmaRe (mm):

641920
7021986419207

@ IP66 | IKO8 G)

192W

220-240V

50/60Hz
B10:5,B16:7,C10:7,C16: 12

LED

24980Im

130 Im/W
3000K

Ra>70

SDCM: 3
L90/B50>50.000
-40°C
Asymmetrisch
Linse

0.7

0.08

Ja, bis zu 21° Neigungswinkel

On/Off

Klasse |
IK08
P66

6/6 kV

C
Erflllt HEA 01 fur flickerfreie Beleuchtung

AluDruckguss
Graphit
Gehartetes Glas

Aul3en

Anschlussleitung 3x1mm?2 0,3m, HO7RN-F
Quick connector

0,2098m?2 - Max 50 kg

552

443

85
141713

585 x 480 x 122

cd/kim

C0/C180
c90/C270
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