Sense Air

Sense Air Weiss 3600lm 4000K Ra>80 DALI Einzelbatteriebaustein 3Std

Artikelnummer: 212245
EAN: 7021982122453
= Lieferzeit auf Anfrage.
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Elektrisch

System wattage:
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:

Lichttechnik /’h‘ N
Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (Im): 3600Im
Lichtstrom des Notlichts (Lumen): Notlicht 340 lumen
Lichtausbeute: 100 Im/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3 595 mm 90 mm
Lebensdauer: L80/B20>100.000 (—— |30 mm o
Lebensdauer: L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur: 0°C Wire2 m.
Lichtverteilung: Direkt/Indirekt 70/30%
Optik: Opalprism 113 mm

1200 mm 210 mm
UGR: UGR<19
Photobiologische Sicherheit: RGO
Steuerung/Dimmen
Typ: DALI Einzelbatteriebaustein 35td - - ]

150° 65 80 1635° 50
Schutzklasse e
Schutzklasse: Klasse | { |
1350 200 35
IP Klasse: 1P20
250

Richtlinien
Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C |z T

Breeam:

Materialien und Ausfilhrung

Gehdause: Stahl, Aluminium
Farbe: Weiss ik .
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Abgependelt, Innen

Stahlseile: 2x2m wire kit

Anschluss: Anschlussklemme [* | 7
GréRe \\‘\

Lange (mm) L: 1200 Vose | Y
Breite (mm) W: 210 ~_ T

Hoéhe (mm) H: 13

Gewicht (kg) brutto/netto: 49/4.7 — b P & = iy o
Verpackung v

Verpackungsmalle (mm): 1250 x 365 x 42
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B10:8,B16:13,C10: 12, C16: 20
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