Sense TW

Sense TW 600x600 Weiss Opalprism 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelnummer:
EAN:
Ersetzt:

Lichttechnik

Leuchtmittel:

Lichtstrom (Im):

Lichtfarbe:
Farbwiedergabeindex:
MacAdams Faktor:
Lebensdauer:
Lichtverteilung:

Optik:

Photobiologische Sicherheit:

Schutzklasse
Schutzklasse:
IK Klasse:
IP Klasse:

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:

Materialien und Ausfihrung
Gehause:

Farbe:

Werkstoff der Abdeckung:

Montage/Anschluss
Montage:

Modul:

Anschluss:

GroBBe

Lange (mm) L:

Breite (mm) W:

Hoéhe (mm) H:

Gewicht (kg) brutto/netto:

Verpackung
VerpackungsmaBe (mm):
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LED

4000Im
2700-6500K
Ra>80

SDCM: 3
L80/B20>50.000
Direkt
Opalprism

RGO

Klasse Ill
IK10
IP40

Aluminium
Weiss
Acryl (PMMA)

Einbau, Innen
600x600 Sichtbar T-Trager 15/24mm
Quick connector
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10
4.5/4.055

645 x 640 x 43
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