Arena ECO

Arena ECO 1500 Medium 11370Im 4000K Ra>80 DALI-2

Sahkonumero:
EAN:
SG tuotenumero:

Sahkoinen

Teho:

Kokonaisteho:

Jannite:

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:
PE Vuotovirta (mA):

Valonldhteen tyyppi
Valovirta:

Tehokkuus:
Varilampétila:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Elinika:

Ymparistdon minimi lampétila:
Valonjako:
Avauskulma:

UGR:

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Luokitus
Suojausluokka:

IK Class:
IP Class:

Energia ja hyvaksynnat

Energialuokka merkitty valonlahteeseen:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:
Suojuksen materiaali:

Asennus/Kytkenta
Asennus:

Malli:

Kytkenta:

Mitat

Pituus (mm) L:

Leveys (mm) W:
Korkeus (mm) H:

Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4156306
7021986070194
607019
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76W

76W

220-240V

B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
0.39

11370Im
150 Im/W
4000K
Ra>80
SDCM: 3
L80/B20>100.000
L90>50.000
-25°C
Suora

60°
UGR<25

DALI-2

Luokka |
IK10
1P23

Teras
Akryyli (PMMA)

Pinta-asennus, Sisavalaisimet

1500

7-napainen liitinrima 5 x 2,5 mm2:n (+DALI)
lapijohdotuksella

1552
134

72
4.1/3.8

1596 x 76 x 148

cd/kim

C0/C180
c90/C270

7021986070194

A

n=100 %
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