Frame Round

Frame Round Grafiitti 670lm 4000K Ra>80 Vaihehimmennys

Sahkonumero:
EAN:
SG tuotenumero:

Sahkodinen

Kokonaisteho:

Jannite:

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Valovirta:

Tehokkuus:

Kelvin:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Elinika:

Valonjako:

Kupu:

Avauskulma:
Fotobiologinen turvallisuus:

Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Luokitus
Suojausluokka:

IK Class:

IP Class:
Palosuojausluokka:

Energia ja hyvaksynnat

Energialuokka merkitty valonlahteeseen:

Breeam:
BVB:
ULOR (
Sunda Hus:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:

Vari:

Suojuksen materiaali:
Asennus/Kytkenta
Asennus:

Kytkenta:

Mitat

Korkeus (mm) H:
Halkaisija (mm) D:
Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4522441
7021986050912
605091

C€ |[O] res k10 G, @

7W
220-240V
B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

LED

670Im

96 Im/W

4000K

Ra>80

SDCM: 3
L70/B20>100.000
L80/B20>75.000
Suora

Opaali

110°

RGO

Vaihehimmennys

Luokka Il
IK10

IP66

850°C - 30s

C

Fulfils Hea 01 for flicker free lighting
Kylla

Kylla, kattoasennuksella

C-

Alumiinia
Grafiitti
UV-stabiloitu polykarbonaatti

Pinta-asennus, Sisavalaisimet / Ulkona
Liitinrima

77
270
2.39/1.9

278 x 275 x 92

160

240

cd/kim

C0/C180
c90/C270

702198 0912

6 05

n=100 %
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