Langfoss Maxi

Langfoss Maxi Grafiitti 27060lm 4000K Ra>70 On/Off

Sahkénumero:
EAN:

SG tuotenumero:
Korvaa:

Sahkéinen

Kokonais teho:

Jannite:

Taajuus (Hz):

Enimmaisvalaisimet katkaisijaa kohti:

Valonldhteen tyyppi
Valolahteen tyyppi:
Valovirta:
Tehokkuus:

Véri ldmpétila:
Varintoistoindeksi:
SDCM:

Elinika:

Valonjako:

Kupu:

ULOR(
Ohjaus/himmennys
Tyyppi:

Luokitus
Suojausluokka:

IK Class:

IP Class:
Integroitu ylijannitesuoja:

Energia ja hyvaksynnat

Energialuokka merkitty valonlahteeseen:

Materiaali ja pintakasittely
Runko:

Vari:

Suojuksen materiaali:
Asennus/Kytkenta
Asennus:

Kytkenta:

Projisoitu tuulipinta-ala:

Mitat

Pituus (mm) L:

Leveys (mm) W:
Korkeus (mm) H:

Paino (kg) brutto/netto:

Pakkaus
Pakkauksen mitat (L x W x H mm):

4532888
7021986419436
641943

641921

C€ @ IP66| |IKO8 /|_}|.> /L:F

171W

220-240V

50/60Hz

B10:5,B16:7,C10: 7, C16: 12

LED

27060Im

158 Im/W

4000K

Ra>70

SDCM: 3

L90/B50>50.000
Asymmetrinen

Linssi

Kylla, jopa 21° kallistuskulma

On/Off

Luokka |
IK0O8
P66

6/6 kV

Painevalettu alumiini
Grafiitti
Karkaistu suojalasi

Sisavalaisimet / Ulkona
Liitdntdjohto 3x1mm2 2m, HO7RN-F
0,2098m?2 - Max 50 kg

552

443

85
141713

580 x 475 x 120

cd/kim

C0/C180
c90/C270

362

7021986419436

n=100 %
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