
Artes Midi

Artes Midi est un luminaire extérieur ou intérieur décoratif idéal pour l’éclairage des murs, façades et

couloirs. Il est possible d’ajuster progressivement et individuellement l’angle d’éclairage/la répartition

lumineuse vers le haut et le bas. Fabriqué en aluminium moulé et thermolaqué. Gradateur de contrôle

de phase permettant une intensité variable. Installation facile avec support mural et clips rapides ainsi

que deux entrées de câble. Le faisceau du haut et/ou du bas peut également être coupé si nécessaire



Artes Midi

Galerie de produits et d’environnements



Codes-articles

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions

641715

Artes Midi Noir 980lm 2700K Ra>80

Coupure de phase

32W LED 

31 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641712

Artes Midi Graphite 960lm 2700K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

30 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641709

Artes Midi Blanc 1560lm 2700K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

49 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641716

Artes Midi Noir 1030lm 3000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

32 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641713

Artes Midi Graphite 1010lm 3000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

32 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641710

Artes Midi Blanc 1640lm 3000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

51 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125



Codes-articles

Article Protection Convertisseurs Montage/Connexion Dimensions

641717

Artes Midi Noir 1100lm 4000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

34 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641714

Artes Midi Graphite 1080lm 4000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

34 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125

641711

Artes Midi Blanc 1760lm 4000K

Ra>80 Coupure de phase

32W LED 

55 lm/W SDCM:3

L70/B10>100,000, L80/B50>80,000

Beam: 60°, Lentille

Classe II

IP65

IK10

Coupure de phase Mur, Indoor / Outdoor

Bornier sans vis

L205 x W205 x H125
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