Fenes Maxi

Fenes Maxi Linse 2 6350lm 3000K Ra>70 DALI-2

Codes-articles:
EAN:

Electrique
System wattage:
Fréquence (Hz):

Nombre maximal de luminaires par disjoncteur:

Source lumineuse

Type de source lumineuse:
Luminous flux:

Efficacité:

Température des couleurs:
Rendu des couleurs (CRI):
Facteur MacAdams:

Durée de vie:

Distribution de la lumiére:
Optique:

ULOR (

Contrdle/Dimming
Type:

Protection

Classe Isolation:

IK Class:

IP Class:

Protection contre les surtensions intégrée:

Energie et approbations
Source lumineuse de classe énergétique:

Matériaux et finition
Embase:
Couleur:
Matériau de la verrine:

Montage/Connexion
Montage:

Module:
Cable:

Dimensions

Longueur (mm) L:
Largeur (mm) W:
Hauteur (mm) H:

Poids (kg) brutto/netto:

Emballage
Dimensions de I'emballage (mm):

212776
7021982127762

C€ [O] s kos % G)

43W
50/60Hz
B10: 6, B16: 10, C10: 10, C16: 16

LED

6350Im

148 Im/W

3000K

Ra>70

SDCM: 3

L80/B20>100,000

Directe

PMMA, Polyméthacrylate de méthyle
Oui, angle d'inclinaison jusqu'a 25°

DALI-2

Classe Il
IK08
P66

6/10 kv

Aluminium
Gris RAL 7042
Verre trempé

Péle - C6té / haut de poteau (942-48/260),
Extérieurs

Linse 2

Cable | 4x1.0mm2 8m, HO5RN-F

432
188
145
5.112/4.478

530 x 190 x 105

cd/kim

C0/C180
c30/c270

352mm
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