Luna Deco

Luna Deco 1 8Im 3000K Ra>80 dimmable, en fonction du alimentation

Codes-articles:
EAN:

Electrique
System wattage:
Tension:

Source lumineuse

Type de source lumineuse:
Luminous flux:

Efficacité:

Température des couleurs:
Rendu des couleurs (CRI):
Facteur MacAdams:

Durée de vie:

Distribution de la lumiére:
Optique:

Groupe de risque photobiologique:
Contrdle/Dimming

Type:

Protection

Classe Isolation:

IK Class:

IP Class:
Charge maximale:

Energie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique:

Matériaux et finition
Embase:
Matériau de la verrine:

Montage/Connexion
Montage:

Module:

Cable:

Dimensions

Longueur (mm) L:
Largeur (mm) W:
Hauteur (mm) H:
Profondeur (D):
Cut-out (mm):

Poids (kg) brutto/netto:

Emballage
Dimensions de I'emballage (mm):
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LED

8Im

2 Im/W

3000K

Ra>80

SDCM: 3
L80/B20>50,000
Indirecte
Lentille

RGO

dimmable, en fonction du alimentation

Classe lll
IK10
P67

500 kg

Aluminium et acier inoxydable
Acrylique (PMMA)

Encastré, Extérieurs
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