Bell

Bell Sort/Gull Midi 560lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer:
EAN:
SG artikkelnr:

Elektrisk
Systemeffekt (W):
Spenning:

Lysteknikk

Type lyskilde:

Sokkel:

Lyskilde inkludert:
Effektiv lysstrem (Im):
Effekt:
Fargetemperatur:
Fargegjengivelse (Ra/CRI):
MacAdams faktor:
Levetid:

Lysstraling:

Optikk:
Lysspredning:

UGR:

Styring
Styring:

Beskyttelse
Isolasjonsklasse:
IP Klasse:

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

Breeam:

Materialer og overflater
Materiale:

Farge:

Avskjermingens materiale:

Montering/Tilkobling
Montering:

Modul:

Kabel:

Tilkobling:

Dimensjoner

Heyde (mm) H:
Diameter (mm) D:
Vekt (kg) brutto/netto:

Forpakning
Forpakningssterrelse (mm):

3203780
7021983123657
312365

€@ v 13

10w
220-240V

LED

E27

Ja

560lm

56 Im/W

2700K

Ra>90

SDCM: 3
L70/B50>50.000
Direkte/Indirekte
Opal

127°

UGR<22

Faseavsnitt

Klasse Il
1P20

F
Oppfyller Hea 01 krav til fimmerfri belysning (In-
Use: Hea 05)

stalplate
Sort/Gull
UV-stabilisert polykarbonat

Utenpaliggende, Innenders
Pendel

Kabel 3m

Hurtigklemme

261
230
1.667/1

244 x 244 x 320

9114
135mm
3000mm
261mm
©®230

150

105

cd/kim

C0/C180
—— cIo/czTa

n=100%

70219831236

57
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