Langfoss

Langfoss Grafiet 14810lm 4000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode:
EAN:
Vervangt:

Elektrisch

System wattage:

Spanning:

Max. armaturen per stroomonderbreker:

Lichttechniek
Soort lichtbron:
Lichtbron inbegrepen:
Luminous flux:
Werkzaamheid:
Kleurtemperatuur:
Kleurweergave (CRI):
MacAdams factor:
levensduur:
Lichtverdeling:
Optiek:

Controle/dimmen
Type:

Bescherming
Isolatieklasse:

Materiaal en afwerking
Behuizing:

Kleur:

Materiaal afdekking:

Montage/Aansluiting
Montage:

Kabel:

Geprojecteerd windoppervlak:

Afmetingen

Lengte (mm) L:

Breedte (mm) W:

Hoogte (mm) H:

Gewicht (kg) bruto/netto:

Verpakking
Verpakkingsafmetingen (mm):

641936
7021986419368
641903
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95W
220-240V
B10:5,B16:8,C10:8,C16: 13

LED

Ja

14810lm

156 Im/W
4000K

Ra>70

SDCM: 3
L90/B10>50,000
Asymmetric
Lens

Niet dimbaar
Klasse |

Gegoten aluminium
Grafiet
Gehard glas

Binnen / Buiten
Cable 3x1Tmm?2 2m, HO7RN-F
0,1245m2 - Max 16,2 kg

478

314

85
9.25/8.7

508 x 325 x 93

s0°

cd/kim

€0/C180
c90/C270

478
s =
9 SN
\
\\ 200 R
LXT L N
\\-\_ N 60
T A

n=100 %

70219864193638


http://www.tcpdf.org

