
LEDstar

LED-spotlight som passer perfekt inn under overskap, eller andre steder med plassbegrensning.

LEDstar er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i krom, børstet eller hvit finish. Kan

monteres innfelt eller utenpåliggende. 3 meter kabel for enkel tilkobling til driver medfølger (Driver

selges separat).



LEDstar

Produkt- og miljøbilder



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3203788

LEDstar Sort 180lm 2700K Ra>90

2.4W LED 

75 lm/W SDCM:3

L70/B50>50.000

Beam: 40°, Direkte, Opal

Klasse III

IP54

Innfelt eller utenpåliggende, Indoor

Kabel 3m

Ø82 x H22

3201759

LEDstar Børstet stål 180lm 2700K

Ra>90

2.4W LED 

75 lm/W SDCM:3

L70/B50>50.000

Beam: 40°, Direkte, Plast klar

Klasse III

IP54

Innfelt eller utenpåliggende, Indoor

Kabel 3m

Ø82 x H22

3201758

LEDstar Hvit 180lm 2700K Ra>90

2.4W LED 

75 lm/W SDCM:3

L70/B50>50.000

Beam: 40°, Direkte, Opal

Klasse III

IP54

Innfelt eller utenpåliggende, Indoor

Kabel 3m

Ø82 x H22

Driver

6644169

IP65 Koblingsboks Sort Inkl driver 90W Faseavsnitt

L346 x W127 x H53

6601879

SG Hvit Driver 24V 150W DALI-2 /

Push Dim

150W 

50.000

Klasse II

IP20

DALI-2 / Push Dim Indoor L240 x W59 x H40

6600172

SG Hvit Driver 24V 20W 24V Faseavsnitt

L250 x W70 x H28

6601293

SG Hvit Driver 24V 36W Faseavsnitt

L200 x W85 x H35

6601294

SG Hvit Driver 24V 75W Faseavsnitt

L200 x W85 x H35

6601295

SG Hvit Driver 24V 150W Faseavsnitt

L310 x W85 x H35
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