
Sense Pro PIR

Versjon av Sense Pro, som leveres komplett med driver, PIR sensor, ledning og plugg. PIR-sensoren er

diskret plassert i kanten og skrur på lyset ved bevegelse og slår seg av etter et forhåndsvalgt tidsrom, og

bidrar dermed til energibesparelse. Sensoren registrerer ikke bevegelse gjennom vegger eller dører. PIR-

sensoren har også en justerbar dagslyssensor så man kan velge at lyset ikke skrur seg på når det er

tilstrekkelig dagslys.



Sense Pro PIR

Produkt- og miljøbilder



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3300517

Sense Opalprism 300x1200 Hvit

3880lm 3000K Ra>80 PIR Sensor

34W LED 

114 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000

Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

PIR Sensor Innfelling, Indoor

Kabel 2m

Inkl. driver, ledning og støpsel

L1197 x W297 x H44

3333535

Sense Pro 600x600 Hvit 4340lm

3000K Ra>80 PIR Sensor

35W LED 

124 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP40/IP20

IK06

PIR Sensor Innfelling

Kabel 2m

Inkl. driver, ledning og støpsel

L597 x W597 x H44

3300518

Sense Opalprism 300x1200 Hvit

4060lm 4000K Ra>80 PIR Sensor

34W LED 

119 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000

Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

PIR Sensor Innfelling, Indoor

Kabel 2m

Inkl. driver, ledning og støpsel

L1197 x W297 x H44

3333536

Sense Pro 600x600 Hvit 4610lm

4000K Ra>80 PIR Sensor

35W LED 

132 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 110°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP40/IP20

IK06

PIR Sensor Innfelling

Kabel 2m

Inkl. driver, ledning og støpsel

L597 x W597 x H44

Tilbehør

3318758

Sense 600x600 Hvit Utenpåliggende ramme

L604 x W604 x H48

3318759

Sense 300x1200 Hvit Utenpåliggende ramme

L1203 x W303 x H47

3310855

Sense 600x600 Hvit Gipstak/Troldtekt Innfeltramme

L640 x W640 x H50

3300720

Sense 2m Wiresett

L2000



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3300722

Sense 600x600 Skjult Skinne Beslag

L44 x W65 x H18

3300723

Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag

L44 x W5 x H2.5
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