
Uno

Rund veggarmatur med halvskjerm med dekorativt lysfelt som kan monteres både inne- og utendørs.

Versjoner med sensor og skumringsrelé tilgjengelig. Kan monteres på stolpe (tilbehør). Design: Hallvard

Jakobsen



Uno

Produkt- og miljøbilder



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3104652

Uno 1100 Sort 440lm 3000K Ra>80

Faseavsnitt

8W LED 

55 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

3104355

Uno 1100 Sort 440lm 3000K Ra>80

Skumring

8W LED 

55 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Skumring Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

3104650

Uno 1100 Grafitt 440lm 3000K

Ra>80 Faseavsnitt

8W LED 

55 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

3104354

Uno 1100 Grafitt 440lm 3000K

Ra>80 Skumring

8W LED 

55 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Skumring Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

3104648

Uno 1100 Hvit 530lm 3000K Ra>80

Faseavsnitt

8W LED 

66 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

3104353

Uno 1100 Hvit 530lm 3000K Ra>80

Skumring

8W LED 

66 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Skumring Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3102109

Uno 1100 Grafitt 460lm 4000K

Ra>80 Faseavsnitt

8W LED 

58 lm/W SDCM:3

L70/B10>50.000

Beam: 120°, Direkte, Opal

Klasse II

IP65

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor / Outdoor

Hurtigklemme

Ø270 x D130

Tilbehør

3101305

Tanto Avskjerming

Ø260 x H77
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