
Disc 290 D/I

Disc 290 D/I er en energieffektiv og stilren utenpåliggende armatur med en elegant slank profil som gir

ethvert rom et moderne og stilfullt uttrykk. Den opalprismatiske diffusoren sørger for blendingsfri og

behagelig belysning med et dekorativt, indirekte lys. Det er mulig å velge mellom 3000K/4000K med

tilkoblingskabelen. Disc 290 D/I er laget av pulverlakkert aluminium i en matt sort eller hvit finish. Enkel

montering med hurtigkobling mellom armatur og bakplate som kan skrus direkte på alle kjente

takbokser. Synlig kabling mulig.



Disc 290 D/I

Produkt- og miljøbilder



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3080454

Disc 290 Sort D/I 1860lm 2700K

Ra>80 Faseavsnitt

18W LED 

103 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3080453

Disc 290 Hvit D/I 1940lm 2700K

Ra>80 Faseavsnitt

18W LED 

108 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3080458

Disc 290 Sort D/I 1840/1970lm

3000/4000K Ra>80 DALI-2

18W LED 

102 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

DALI-2 Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3080462

Disc 290 Sort D/I 1840/1970lm

3000/4000K Ra>80 Sensor Dim

18W LED 

102 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Sensor Dim Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3002082

Disc 290 Sort D/I 1840/1970lm

3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

18W LED 

102/109 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3080457

Disc 290 Hvit D/I 2000/2140lm

3000/4000K Ra>80 DALI-2

18W LED 

111 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

DALI-2 Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62



El-nummer

Artikkel Beskyttelse Styring Montering/Tilkobling Dimensjoner

3080461

Disc 290 Hvit D/I 2000/2140lm

3000/4000K Ra>80 Sensor Dim

18W LED 

111 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Sensor Dim Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

3002081

Disc 290 Hvit D/I 2000/2140lm

3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

18W LED 

111/119 lm/W SDCM:3

L80/B20>100.000, L90>50.000

Beam: 85°, Direkte, Opalprismatisk

Klasse II

IP20

IK10

Faseavsnitt Utenpåliggende, Indoor

Hurtigklemme

Ø290 x H62

Tilbehør

3000437

Disc/Frosta Sort Pendel Adapter

L5000 x W102 x H22

3000436

Disc/Frosta Hvit Pendel Adapter

L5000 x W102 x H22
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