
Jupiter Pro

Jupiter Pro är framtagen för optimerad ljussättning vid höga takhöjder. Med IP65 och hög

färgåtergivning är den lämplig för många ställen, exempelvis entréer, och kan monteras inomhus som

utomhus. Justerbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Levereras komplett med dimbar driver,

verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel och

flexslang.



Jupiter Pro

Produkt- och miljöbilder



Enummer

Artikel Skydd Styrutrustning Montering/anslutning Mått

7470429

Jupiter Pro Grafit 40° 1260lm 2700K

Ra>90 Bakkantsdimmer

18W LED 

70 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7470428

Jupiter Pro 1500 Vit 40° 1450lm

2700K Ra>90 Bakkantsdimmer

15W LED 

97 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7463879

Jupiter Pro 2200 Grafit 40° 2070lm

3000K Ra>90 Bakkantsdimmer

22W LED 

94 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7463873

Jupiter Pro 2200 Vit 40° 2230lm

3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

22W LED 

101 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

DALI-2 / Push Dim Infälld, Indoor / Outdoor

5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7463881

Jupiter Pro 2200 Vit 60° 2090lm

3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

22W LED 

95 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 60°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

DALI-2 / Push Dim Infälld, Indoor / Outdoor

5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7463878

Jupiter Pro 2200 Vit 40° 2230lm

3000K Ra>90 Bakkantsdimmer

22W LED 

101 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112



Enummer

Artikel Skydd Styrutrustning Montering/anslutning Mått

7463869

Jupiter Pro 2200 Vit 60° 2090lm

3000K Ra>90 Bakkantsdimmer

22W LED 

95 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 60°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

7465801

Jupiter Pro 2200 Grafit 40° 2200lm

4000K Ra>90 Bakkantsdimmer

22W LED 

100 lm/W SDCM:2

L90/B10>100.000

Beam: 40°, Direkt, Reflektor

Klass II SELV

IP65/IP20

Bakkantsdimmer Infälld, Indoor / Outdoor

Skruvlös kopplingsplint

Ø114 x H112

Tillbehör

7451873

Rehab Ringer Svart 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø180

7451874

Rehab Ringer Svart 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø250

7450677

Rehab Ringer Grafit 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø180

7450679

Rehab Ringer Grafit 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø250

7450671

Rehab Ringer Vit 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø180

7450678

Rehab Ringer Vit 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø250

7450903

Rehab Ringer Vit 300mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro

Ø300 x H45

7348847

Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093

L137 x W27 x H27



Enummer

Artikel Skydd Styrutrustning Montering/anslutning Mått

7470399

Avlastningsplatta Panel viktfördelning

L400 x W400 x H1
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