
Nödljusbox

Oberoende nödljusbox med plug and play-lösning. Boxen ger tre timmars nödljus till den armatur som

den är ansluten till. Nödljusdosan är försedd med en snabbkoppling som passar Sense, Sense Eco,

Sense Round, Sense 300x300, Molior Line, Molior Corner och Rax Soft 150, Rax Soft 200, Sense Pro X

och Sense Pro Connect. Med adaptern för AMP-switch kan den även användas för Junistar Lux, Junistar

Exclusive, Junistar Soft, Soft Slim och Uniled. Nödljusboxen har en självtestfunktion som indikerar

batteristatus med grönt eller rött ljus. 7345892: DALI / EM självtest: DALI-signalen är endast ansluten till

armaturen för ljusreglering. 7345302: DALI / EM DALI / självtest: DALI-signalen är ansluten till både

armaturen och nödljusenheten (internt) för ljusreglering och övervakning från centralenhet.



Nödljusbox

Produkt- och miljöbilder



Enummer

Artikel Skydd Styrutrustning Montering/anslutning Mått

Tillbehör

7345892

Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h

L270 x W75 x H35

7345356

Nödljusbox Adapter kit för downlight

L250 x W13 x H13

7348847

Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093

L137 x W27 x H27

7344588

Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar

L270 x W75 x H35

7345302

Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar

L270 x W75 x H35
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