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Brown 1 Ls (Live Switch)

Blue N Neutral

NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.
DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.
SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.
EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.
FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.
NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.
DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in 
Betrieb genommen und gewartet werden.
FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja 

NO: Skru av strømmen før montering.
DK: Sluk for strømmen inden montering.
SE: Stäng av strömmen innan montering.
EN: Turn off power before installing.
FR: Couper le courant avant l’installation.
NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.
DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.
FI: Sammuta virta ennen kytkemistä

Place
IP66 IK10

220-240V, 50/60Hz

DynaDim 
DynaDim tilpasser seg etter 3 døgn til enten astrour eller 
skumringsrelé som følger soloppgang og solnedgang, og 
dimmer etter preprogrammerte tider.

Kl. 21-00 70% 
Kl. 00-04 50% 
Kl. 04-06 70% 
Øvrige tider 100% lys.

OBS! Ved bruk av Dynadim kan man ikke bruke 
nattslukking eller timer

DynaDim 
DynaDim adapts after 3 days to either astro clock 
or twilight relay that follows sunrise and sunset, 
and dims according to pre-programmed times.

21-00 70% 
00-04 50% 
04-06 70% 
Other times 100% light.

NOTE! When using Dynadim, you can not use night 
dim or timer
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