Langfoss

Langfoss Grafit 14810Im 4000K Ra>70 Ej dimbar

Enummer:
EAN:

SG nummer:
Ersatter:

Elektrisk
System effekt:
Spanning:

Max. armaturer per brytare:

Belysningslésning
Ljuskalla:

Ljuskalla ingar:
Lumen output:
Armaturljusfléde:
Farg temperatur:

Fargtolkningsindex (CRI/Ra):

MacAdams faktor:
Brinntid:
Ljusférdelning:
Optik:

ULOR (
Drivdon/Dimming
Typ:

Skydd
Isoleringsklass:

IK Klasse:
IP Klasse:

Integrerat dverspanningsskydd:

Material och finish
Material:

Farg:

Avskdrmning material:

Montering/anslutning
Montage:

Kabel:

Projicerad yta mot vind:

Matt

Langd (mm) L:

Bredd (mm) W:

Hojd (mm) H:

Vikt (kg) brutto/netto:

Forpackning
Forpackning matt (mm):

7768356
7021986419368
641936

641903

C€ @ IP66

IK08 G; @

95W
220-240V
B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 13

LED

Ja

14810Im

156 Im/W
4000K

Ra>70

SDCM: 3
L90/B10>50.000
Asymmetrisk
Lins

Ja, upp till 21° lutningsvinkel

Ej dimbar

Klass |

IK0O8

P66

Integrerat (min. 4 kV)

Formgjuten aluminium
Grafit
Hardat glas

Inomhus / Utomhus
Kabel 3x1mm?2 2m, HO7RN-F
0,1245m?2 - Max 16,2 kg
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9.25/8.7

508 x 325 x 93
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C0/C180
c90/C270
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