
Nemo II

Nemo II Midi Asymmetrisk 430lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer

Enummer: 7767031
EAN: 7021986300734
SG nummer: 630073

Elektrisk
Systemeffekt: 9W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 60, B16: 96, C10: 60, C16: 96

Belysningslösning
Ljuskälla: LED
Lumen output: 430lm
Armaturljusflöde: 48 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Lins
Stroboskopiskt flimmer (SVM):
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01

Drivdon/Dimming
Typ: Bakkantsdimmer

Skydd
Isoleringsklass: Klass I
Max belastning: 750 kg

Energi och godkännanden
Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish
Material: Aluminium och rostfritt stål
Avskärmning material: Glas

Montering/anslutning
Montering: Infälld, Interiör / Utomhus
Kabel: Kabel 1m

Mått
Höjd (mm) H: 110
Diameter (mm) D: 130
Håldiameter (mm): 118
Vikt (kg) brutto/netto: 1.447 / 1.315

Förpackning
Förpackning mått (mm): 140 x 140 x 125
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