Rax Soft 150

Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer

Enummer: 7474973 9
EAN: 7021982125027 Com
SG nummer: 212502
Ersatter: 8246092696
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Elektrisk [ e |
Systemeffekt: 13W \ ,j
Spanning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110
Belysningslésning
Ljuskalla: LED
Lumen output: 1650lm
Nodlumen: EM 390Im
Armaturljusfléde: 127 Im/W
Fargtemperatur: 4000K
Fargtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80 (ag@="=mux)
MacAdams faktor: SDCM: 2 sj% ' F\\/ELW m— [
Brinntid: L90/B10>100.000 —
Ljusuttag: Direkt 1o6mm
Optik: Satinmatt reflektor
Ljusspridning: 68°
UGR: UGR<19 upp till 250 mA/1180 Im
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.09
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk sakerhet: RG1 N .
Drivdon/Dimming
Typ: Bakkantsdimmer 500 500
Skydd
Isoleringsklass: Klass Il SELV ’ ’
Energi och godkdnnanden
Innehaller en ljuskalla med energiklass: D “ ¢
Breeam: Uppfyller Hea 01 for flimmerfritt ljus
Byggvarubeddémning: Ja
Material och finish ’ ;
Material: Brandhardig polykarbonat
Farg: Vit/Satinmatt
Avskarmning material: Polykarbonat (PC)
Montering/anslutning
Montering: Infalld, Interidr e 300
Anslutning: 3 pol Linect / skruvlds kopplingsplint 800
Matt
Ho6jd (mm) H: 83 15 o 15
Diameter (mm) D: 166 cd/kim n=100%
Haldiameter (mm): 150 cae
Inbyggnadshdéjd (mm): 80
Vikt (kg) brutto/netto: 0.97/0.77

Forpackning
Forpackning matt (mm): 190 x 190 x 92
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