Sense Pro Round 600x600

Sense Pro Round 600x600 Vit 3000K Ra>80

Enummer:
EAN:

SG nummer:
Ersatter:

Belysningslésning
Ljuskalla:

Farg temperatur:
Fargtolkningsindex (CRI/Ra):
MacAdams faktor:
Brinntid:

Brinntid:
Ljusférdelning:

Optik:

Ljusspridning:
Fotobiologisk sakerhet:

Skydd
Isoleringsklass:
IK Klasse:

IP Klasse:

Energi och godkdnnanden

Innehaller en ljuskalla med energiklass:

Material och finish
Material:

Farg:

Avskarmning material:

Montering/anslutning
Modul:
Anslutning:

Matt

Langd (mm) L:

Bredd (mm) W:

H&jd (mm) H:

Vikt (kg) brutto/netto:

Férpackning
Forpackning matt (mm):

7024629

7021982126741

212674
212158

1P20
1P40

K g ®

IK10

LED

3000K

Ra>80

SDCM: 3
L80/B20>100.000
L90>50.000
Direkt
Opalprismatisk
110°

RGO

Klass Il
IK10
IP40/1P20

Aluminium
White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Akryl (PMMA)

Synligt T-barverk 15/24 mm
Quick connector

597

597

"
4.5/4.055

645 x 640 x 43

| 1050

50°

a4 31"

3
3

cd/kim

C0/C180
c90/C270

ww 269

7021982126741

500

50°

450

300

n=100 %
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