Sense Air

Sense Air Vit 3600Im 4000K Ra>80 DALI nédbelysning 3 h

Enummer:
EAN:
SG nummer:

7016817
7021982122453
212245

= Artikeln dr normalt ej lagervara, kontakta SG fér mer information

Elektrisk
Systemeffekt:
Max. armaturer per brytare:

Belysningslésning
Ljuskalla:

Lumen output:

Nédlumen:
Armaturljusfléde:
Fargtemperatur:
Fargtolkningsindex (CRI/Ra):
MacAdams faktor:

Brinntid:

Brinntid:

Lagsta omgivningstemperatur:
Ljusuttag:

Optik:

UGR:

Fotobiologisk sakerhet:

Drivdon/Dimming
Typ:

Skydd
Isoleringsklass:

Energi och godkdannanden

Innehaller en ljuskélla med energiklass:

Breeam:

Material och finish
Material:

Farg:

Avskarmning material:

Montering/anslutning
Montering:

Wireset:

Anslutning:

Matt

Langd (mm) L:

Bredd (mm) W:

Héjd (mm) H:

Vikt (kg) brutto/netto:

Férpackning
Forpackning matt (mm):

€O EL {3

36W
B10: 8, B16: 13, C10: 12, C16: 20

LED

3600Im

EM 340 Im

100 Im/W

4000K

Ra>80

SDCM: 3
L80/B20>100.000
L90>50.000

0°C
Direkt/indirekt 70/30%
Opalprismatisk
UGR<19

RGO

DALI nédbelysning 3 h
Klass |

C
Uppfyller Hea 01 for flimmerfritt ljus

Stal, aluminium
Vit
Akryl (PMMA)

Upphangd, Interior
2 x 2 m ledningssats
Skruvlds kopplingsplint

1200
210

13
49747

1250 x 365 x 42

595 mm

e

4RAN g

——
7

90 mm

(130 mm e

Wire 2 m.

113 mm

cd/kim

€0/C180
c90/C270

1200 mm

210 mm

n=100 %

702 453

1982122


http://www.tcpdf.org

